
КОНТРОЛЬ ПОКОРОБЛЕННОСТИ ПЛОСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Для контроля покоробленности поверхности плоских мебельных деталей и других

плоских изделий из древесины и древесных материалов контактным методом предназначен
стационарно-переносной прибор ПКП.

 Прибор ПКП обеспечивает измерение параметров прогиба: fx и  fy, по ГОСТ 24053-
80.

Прибор ПКП выполнен с двойной базой: Б1 = 610 мм и Б2 - 200 мм и представляет
собой жесткую балку с тремя опорами для каждой базы и отверстием по центру для установки в
нем индикатора часового типа.

 Прибор ПКП
1 — балка прибора; 2 – индикатор ИЧ-10; 3 – ручка для переноски;

4 – фиксирующий винт, 5 – наконечник индикатора;
А, В, С - опоры с базой измерения стрелы прогиба Б1=610 мм;

                      D, E, G - опоры с базой измерения стрелы прогиба Б2 =200 мм;
В состав комплекта поставки  входят:

 Балка с опорами прибора ПКП (далее – балка прибора)                           ― 1 шт.;
 Индикатор часового типа   ИЧ10 (далее – индикатор)                                      ― 1 шт.;
 Техническая документация, в том числе: паспорт на индикатор,  ГОСТ 24053-80.
Индикатор соответствует ГОСТ 577-68. Цена деления - 0,01 мм,  диапазон измерения -

от 0 до 10 мм.

Обращаться по адресу: 249000, г. Балабаново Калужской области, пл.50 лет Октября, д.1
ЗАО «ВНИИДРЕВ»

e-mail: metrolog.vniidtrev@yandex.ru
тел. +7 910 912 29 56
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